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Q ualcuno si sarà chiesto come attaccare la 
Sound board al Sinclair* senza ricorrere a due 
connettori saldati fra loro. Anche se per lo ZX 
sembra accessorio inutile, ecco una mother board 
in grado di ospitare quattro schede oltre alla nor¬ 
male connessione della stampante e dell'espansio¬ 
ne di memoria. Dal punto di vista elettrico, si trat* 
ta solo di una serie di connettori connessa in pa¬ 
rallelo con il bus del Sinclair, Niente buffers o si¬ 
mili in quanto ogni interfaccia monta direttamente 
su scheda il necessario per la comunicazione con 
lo Z80. Riteniamo invece una buona idea solleva¬ 
re dalllngrato compito di alimentare tutte le espan¬ 
sioni il povero stabilizzatore esiguamente alenato 
all'intemo del computer. 

Oltre allo stabilizzatore di tensione, che preleva 
i 9 volt dall l alimenlatore via Sinclair, troviamo 
delle resistenze e dei led, Se osservate con atten¬ 
zione il connettore della sound board pubblicata il 
mese scorso troverete due contatti in più cortocir¬ 


cuitati fra loro: inserendo la scheda, tramite que¬ 
sti due contatti un led viene alimentato segnalando 
Finserzione della scheda. Questi led potranno es¬ 
sere connessi sul frontale della scatola destinata a 
contenere la mother board* segnalando il numero 
di interfacce connesse. Anche le prossime interfac¬ 
ce che presenteremo* se destinate ad essere connes¬ 
se alla scheda* saranno dotate delle due tracce in 
più. 

Anche se apparentemente molto semplice, que¬ 
sta scheda richiede una buona dose di lavoro ma¬ 
nuale: 1 connettori vanno limati o tagliati in mo¬ 
do da avere gli estremi aperti e un certo numero di 
saldature è richiesto sia sopra che sotto. Per for¬ 
mare la chiave che corrisponde al taglio sulla sche¬ 
da da collegare, potete fare una specie di saldatu¬ 
ra fra i due contatti corrispondenti (attenzione a 
non sbagliare). Ricordate anche che i connettori 
devono avere il passo uguale a quello degli inte¬ 
grati (2.54) e devono avere doppi contatti. 



L’ALIMENTAZIONE 


Se avete comperato anche la stani patite, avrete ricevuto il nuovo 
alimentatore da 1*2 ampère, altrimenti dovreste avere a disposizio¬ 
ne massimo 800 mA* Dovete ora tener presente che ogni interfac¬ 
cia aggiunta assorbe fra gli 800 e i 1500 mA; sarà necessario alle^ 
stire un robusto alimentatore in grado di erogare qualche ampère 
con una buona stabilizzazione e filtraggio a 8 V. 
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La basetta è a doppia traccia. Nei disegni (e due tracce (in grigio j 

e la disposizione dei componenti. 


2 


SLOT 3 


SLOT 4 


COMPONENTI 

RI = 470 ohm 

R2 — 470 ohm 

R3 - 470 ohm 

R4 = 470 ohm 

Cl = 10 16 VI eletti 1 . 

C2 = 1 KpF poliestere 

U1 - 7805 


SLOT 1/4 = connettori passo 
2,54 inni 50 poli 
L1/L4 = led rossi 

E* necessario anche un connettore 
per il collegamento tra il Sinclair 
e la motlier board (conviene usare 
due connettori da 46 poli da sal¬ 
dare tra Loro affacciati). 


La basetta (codice 35*2) c disponi¬ 
bile a richiesta (lire 9 mila). 

Non esistono connettori da 50 poli 
sul mercato. Noi abbiamo risolto 
il problema utilizzando connettori 
più grossi (disponibili presso AZ* 
via Varesina 205, Milano) ma ta¬ 
gliandoli in misura. 


44 

















































